
前置资料 

套装 A: 2-连式前置滤芯 (纤维滤芯 + KDF或 树脂滤芯) HK$790  
套装 B: 3-连式前置滤芯 (纤维滤芯 + KDF + 树脂滤芯) HK$1230  
套装 C: 3-连式前置滤芯 (纤维滤芯 + 树脂滤芯 + 抗菌滤芯) HK$1400 
 

左边透明蓝色容器内为纤维滤芯, 右边白色容器内可选择使用 KDF滤芯，
ION树脂滤芯或抗菌活性碳滤芯。有需要时可再连结一个白色滤芯成为 3

连式前置滤芯。用途为去除水中的污染物质。当发现整个纤维滤芯的颜色由
白色变成咖啡色时便需更换。 

 

 

纤维滤芯 HK$100- 

纤维滤芯可除水中的泥沙、铁锈、杂质等。使用期间视乎水质及使用 量，
当发现整个滤芯的颜色由白色变成咖啡色时便需更换。 

 

 

 

KDF滤芯 HK$250- 

KDF-55是一种高纯度的铜合金和锌合金，一般是片状或颗粒状，通常为
黄金或黄铜色。 KDF-55滤芯能杀死藻类和真菌，抑制细菌生长，去除
氯，农药，有机物，铁锈，难闻的味道和气味，硫化氢，铅、汞、铜、
镍、镉、砷、锑、铝和其它许多可溶性重金属离子。视乎水质约可过滤

6000公升自来水。 

 

抗菌活性碳滤芯 HK$420- 

抗菌活性碳滤芯是含有银离子的活性碳滤芯，有抗菌效能并可有效去
除氯气，视乎水质约可过滤 6000公升自来水。 

 

 

 

树脂滤芯 HK$250- 

若使用地区的水质为硬水时(总硬度大于 100ppm), 建议使用树脂滤芯, 以避
免还原水机之电解板积聚过多钙化物。树脂滤芯作用是将硬水转为软水(香
港水质为中性软水, 大陆地区水质多为硬水), ION树脂滤芯的使用期间视乎
水质之硬度及使用量, 一般 4 人家庭约可使用 1~4个月。 

 

 


